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® Simplicité et rapidité de
mise e€n oeuvre...

Il est nécessaire de prendre connaissance de I'ensemble de la notice avant
d'entreprendre le montage

1- Réception marchandise (page 3)

2- Réalisation du support (page 4)
3- Montage des viroles (pages 5 et 6)
4- Montage des toles (page 7)

5- Montage des fixations (page s)

6- Vidanges (page 9)

7- Géomembrane (page 10)

DIVA-PLASTIQUES



RECEPTION

Réception et entreposage

Dés réception de la marchandise, contrbler la présence des pieces (en liaison avec le
bordereau de livraison) ; la structure de la citerne hors sol (CHS) est livrée sur
palette(s).

- la lere et la derniere tole sont des protections de colisage, elles ne doivent pas étre
utilisées pour le montage

- pour éviter le phénomene de 'rouille blanche', stocker la palette de toles a I'abri

Livraison sur palette des differents eélements de |la CHS
(structure et étancheité)

Opi’ion sOortie sur paroile

avec vanne 4

Sont fournies : téle percée et platine.

- Monter la platine sur la tole percée*
- Assembler le tout avec les téles de

la 1ére virole

*foret 9mm




REALISATION

La citerne hors sol Diva Plastiques doit étre montée sur une dalle ou une ceinture
(fondation) horizontale en béton lisse. Le diametre de ce support doit dépasser celui de
la CHS de 30 cm minimum.

Un systéme de fixations par pattes (cf page 8) sur cette fondation est prévu dans le
colisage.

Ceinfure béton Dalle complete

Ceinture béton : épaisseur de 20 a Dalle béton : épaisseur de 15 a 20 cm
30 cm / (dosage de 350kg/m3, treillis (dosage de 350kg/m3 férraillée avec un
de diametre 4 mm) treillis de diametre 4 mm).

Fond de forme : couche de sable, La dalle peut étre plate ou former un
granulométrie 0/4 de 15 a 20 cm cone renversé dont la pente ne doit pas
d'épaisseur (plat ou en forme de excéder 4% (vidange basse).

cOne renversé) avec une pente de 4%
maxi.

(vidange par le fond)

Ceinture ou dalle en béton Ceinture ou dalle complete en
avec fond conique béton (passage droit sur paroie)
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MONTAGE

POSITIONNEMENT DES VIROLES SELON LE DIAMETRE ET L'EPAISSEUR
DES TOLES (hauteur de chaque toéle : Tm20)

Les epaisseurs des tdles sont fonction de la hauteur et du diametre de la
cuve.

NOMBRE DE TOLES PAR VIROLE EPAISSEUR DES TOLES

71.00

Les indications de I'épaisseur sont inscrites sur la face interne de chaque téle.




MONTAGE

NOMBRE DE TOLES PAR VIROLE EPAISSEUR DES TOLES

g 8m90 - 10 toles
@ 9mS80 - 11 toles
g 10m66 - 12 toles

13 toles
14 toles

@ 13m33 - 15 toles
@ 15m10 - 17 toles

21 toles




MONTAGE

Montage de |la structure et des accessoires

Les toles les plus épaisses seront placées a la base de la structure (selon diametres
et hauteurs). Elles sont reliées entre elles par 2 rangées verticales de visserie et
une horizontale.

Les écrous et rondelles se mettent a I'extérieur et les boulons poelier a I'intérieur.

détail montage des cuves
Intérieur cuve

boulon poelier

Extérieur cuve

Montage des tdles en quinconce Boulonnage des toles

A Les jonctions verticales des toles ne doivent jamais se superposer!

MONTAGE DE LA CERCE (citernes composées de 3 ou 4 viroles)

La cerce de renfort doit étre positionnée pendant le montage :
- entre la 2éme et 3éme virole (cas de 3 viroles)
- entre la 3éme et 4éme virole (cas de 4 viroles)

L L'éclisse (plaque de 4 percages) relie la cerce
ala téle

La cerce est posée sur la
4éme ou 3éme virole
(selon diametre et hauteur
du réservoir acier)

Position de la cerce
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MONTAGE

(sur dalle ou ceinture béton)

Les pattes de fixation sont fournies avec tout
le matériel. Elles doivent étre montées
impérativement sur la structure en méme
temps que la 1ére virole et avant la mise
en place de la poche d'étanchéité!

Les pattes de fixation se boulonnent a
I'extérieur de la citerne en méme temps que
la 1ére virole (tous les 93 cm).

A Le spitage ne doit se faire qu'apres
la 1ére mise en eau

Les pattes de fixation sont scellées
dans le béton avec des chevilles a
frapper :

12 mm de diameétre

Patte de fixation

Pose des pattes de fixation




SORTIE SUR
PAROIE OU

Plusieurs possibilités de sorties :
- sortie sur paroie
- vidange basse

Sont fournies : t6le percée et platine.
1- Monter la platine sur la tole percéex
2- Assembler le tout avec les toles de
la 1ére virole

* foret 9mm

Le tuyau doit dépasser du fond
de forme de 20 cm

Vidange par le fond

Si une vidange basse est prévue, positionner le tuyau dans une tranchée avant de
couler la dalle ou la ceinture et le faire remonter a la verticale grace a un coude.

KIT HORS GEL

800 mm
1110 mm

Poteau d'incendie

™ >

Poteau d'aspiration
Vanne OCA DN 100
Bouche a clef

Tube allonge PVC
Tube PVC P D110 6ml
Coude 90° F/F D110

Vanne & clef
< hors gel
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INSTALLATION
DE LA POCHE

D'ETANCHEITE

1- Mettre le ou les colis d'étanchéité (palettes) dans
la zone intérieure de la citerne avant son montage.

Positionner le feutre drainant de protection
contre la paroie interne de la citerne (pour
son maintient pendant le montage, il doit
retomber a |'extérieur d'environ 15 cm)
et étre maintenu par des pinces.

Mise en place de la géomembrane :
Suivre le sens de déploiement indiqué
sur la palette (croquis).

Une fois le fond de forme déplié,
procéder au positionnement du 'mur’
(poche d'étanchéité).

Le renfort supérieur du mur doit
retomber d'environ 30 cm a
'extérieur de la citerne, dans une
onde creuse.

Des pinces (serre-joints) aideront
au maintient du mur au fur et a
mesure de I'avancement (a
positionner tous les 2 m).

4- Une fois la poche d'étanchéité
installée de maniéere réguliere,
serrer les sangles au maximum en
manoeuvrant les cliquets pour
maintenir la poche sur la structure
(dans une onde creuse).

Une bordure de protection en
matiere plastique noire vient se
positionner sur la tranche de la
structure. Elle doit étre engagée a
['aide d'un maillet.

5- Enfin, procéder a la jonction de la
poche avec les éléments de pompage s'il
y a lieu (passage droit sur paroie ou tube
de fond).




